La TM PEDANE,Azienda leader da un decennio nella produzione

di rampe di carico/scarico in allumnio ha ideato

Un prodotto esclusivo...




La TM Pedane, azienda con anni di esperienza al
top nella produzione di rampe manvali in alluminio,
¢ lieta ed orgogliosa di introdurre nel mercato un
prodotto unico nel suo genere: LA RAMPA
ELETTROIDRAULICA IN ALLUMINIO NEW OIL.

TANTE NECESOITA’
UN'UNICA SOLUZIONE

Questo prodotto rappresenta l'vitima frontiera
dell’ innovazione nel settore, ed € la SOLUZIONE
DEFINITIVA per tutte quelle aziende che
necessitano di un punto di carico FUNZIONALE,
RESISTENTE E ASETTICO.
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~ LALLUMINIO E’ MEGLIO
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PERCHE"?

RESISTENZA meccanica e alla corrosione

L'alluminio possiede caratteristiche di resistenza meccanica pressochg identiche all acciaio ma di fatto
permette la realizzazione di strutture con la riduzione del peso fino al 60%.

Atale importante vantaggio va aggiunta l'estrema resistenza dellalluminio alla corrosione e alfattacco
della maggior parte degli agenti chimici.

E adatto quindi allimpiego in ogni ambiente e condizione. Inoltre alluminio non richiede vemiciature,
ed € quindi ancor piu economico di altri materiali e riduce limpatto ambientale nel corso della sua
manutenzione.

ATOSSICITA E SICUREZZA

L'alluminio & atossico e non rilascia agenti pericolosi per fuomo e per fambiente, inoftre per
sfregamento o frizione con altri materiali non genera scintille ed & pertanto consigliabile in tutti gli
ambienti in cui si possano trattare infiammabili 0 esplosivi.

ESTETICA
L'alluminio non & solo forte, ma anche bello e sempre pulito, non necessita di particolari finiture e puo
essere pulito con mezzi semplici e rapidi, senza utilizzo di particolari solvent.

RICICLABILITA

L'alluminio & assolutamente riconvertibile e riciclabile, si calcola infatti che oftre un terzo dellalluminio
impiegato a scopi industriali venga prodotto utilizzando materiali di riciclo, questo consente non solo un
costo ridotto del materiale ma anche un impatto molto minore sulfambiente.

COSTO

| vantaggi che ['alluminio presenta per quanto riguarda l'atossicita  la sicurezza possono essere
paragonati unicamente alle caratteristiche del’ ACCIAIO INOX, ma i costi e le difficolta di lavorazione
del materiale portano a prodotti con prezzi superiori del 300%, laddove la rampa NEW OIL mantiene
un prezzo sostanzialmente pienamente compettivo con il femo/acciaio zincato.




LA RAMPA ELETTROIDRAULICA
- INALLUMINIO “NEW OIL

Di fronte a questo prodotto i dubbi piu frequenti sono:

Perché dovrei considerare lidea d
prendere una rampa d'alluminio se in
giro vedo rampe in acciaio?

In cosa € migliore?

L'alluminio non € piti debole? Avra la
stessa portata effettiva?

Durera quanto quelle in ferro?

Le caratteristiche di una rampa in ferro sono note, ma ora confrontiamole con quelle
della NEWOIL...

Possiamo dimostrarvi che una rampa
elettroidraulica in alluminio della TM Pedane
non e solo allo stesso livello di una in ferro,
e in realta MOLTO MIGLIORE!




ASSI E PIANO

Lamiera di ferro/acciaio con spessore 9

mm, senza alcuna portata propria, tutto

il peso & sorretto dagli assi longitudinali
al di sotto del piano.

UNGHIA

Connessa al piano tramite piastre
verticali saldate che ruotano su di un

tubolare orizzontale.
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...ed ecco come diventa dopo anni di utilizzo e esposizione
ad agenti atmosferici, non € bellissima??!
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L'alluminio NON pud arrugginire come il ferro!
Questo degrado significa tossicita e danni al sistema di elevazione, al di la dei danni
apportati allimmagine dell'azienda, che sono una conseguenza evidente ed assicuratal




Molto diversa, ma quardiamola da wicino...

ASS| PIANO
La sezione longitudinale mostra un‘architetturaad ~ Non un semplice foglio i lamiera, ma la

assi trasversali distanziati di 50 mm f'uno dalfaltro, somma di estrusi trasversali con una

mentre gli assi longitudinali delle rampe classiche particolare struttura dotata di portata
hanno una distanza di 100 mm. propria.




eun elemento aggiunto thmite saldatura, 'aggancio avviene tagliando
ad incastro i due elementi ed inserendo all’interno degli estrusi il tubolare.

in maniera migliore (50 mm vs 100 mm)
evitando questo tipo di danni. —

2. Gli assi delle rampe classiche sono longitudinali, e questo comporta un maggiore rischio
di flessione a lungo termine, mentre gli assi intemi degli estrusi, uniti ad assi laterali e ad un
centrale longitudinale, consentono una struttura a rete, di gran lunga piu efficace.

3. L'assenza di elementi aggiunti allunghia consente
un peso minore, una maggiore qualita e sicurezza,
oltre al risparmio nella manutenzione, considerando
le possibili rotture delle piastre verticali causa usura.



STRUTTURA
NZA CASSAFORMA

Il modello NEW TM/OIL € stato concepito

senza cassaforma permettendo notevole

risparmio nei costi, dato che essa ¢ adatta
anche per una fossa prefabbricata.

I modello NEW TM/OIL € stato concepito

senza cassaforma permettendo notevole

risparmio nei costi, dato che essa ¢ adatta
anche per una fossa prefabbricata.

La struttura, inoltre, € progettata per
incrementare la maneggevolezza
nel trasporto e montaggio,
grazie alla presenza di fori adat
allinforcamento tramite muletto.

In conclusione la rampa idraulica in alluminio NEW OIL
ha la stessa portata di una normale rampa in acciaio,
ma e DI GRAN LUNGA MIGLIORE PER CARICHI MOLTO
CONCENTRATI, PER LA MANUTENZIONE,
L'ATOSSICITA" e per il suo design innovativo.




TM Pedane si trova in una posizione Iogistica.i'favorevole per raggiungibilita e consegne o
ritiri. A pochi minuti dal casello autostradale A;14 di Civitanova Marche ed a circa 50 Km dal
Porto di Ancona e dall'aeroporto ‘R. Sanzio” di Falconara.
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